Seminarul 13-EA P1 Desenati schema unui comparator saturat inversor cu prag pozitiv (UP=4V), realizat cu AO de tipul 741 si formele de unda daca la intrarea circuitului se aplica un semnal triunghiular cu amplitudinea de 10V, 100Hz Rezolvare Pentru a determina schema unui comparator saturat inversor cu prag pozitiv, se poate porni de la formele de unda ale unui astfel de comparator (fig 1): Fig 1 Circuitul va fi de forma din fig 2: Fig 2 P2 Desenati schema unui comparator saturat inversor cu prag negativ (UP=-3,6V), realizat cu AO de tipul 741 si formele de unda daca la intrarea circuitului se aplica un semnal triunghiular cu amplitudinea de 10V, 100Hz Rezolvare Schema comparatorului are forma din fig 3: Fig 3 Formele de unda se prezinta în fig 4: Fig 4 P3 Desenati schema unui comparator saturat neinversor cu prag pozitiv (UP=5V), realizat cu AO de tipul 741 si formele de unda daca la intrarea circuitului se aplica un semnal triunghiular cu amplitudinea de 10V, 100Hz Rezolvare P4 Desenati schema unui comparator saturat neinversor cu prag negativ (UP=-5V), realizat cu AO de tipul 741 si formele de unda daca la intrarea circuitului se aplica un semnal triunghiular cu amplitudinea de 10V, 100Hz Rezolvare Observatii: 1 La comparatorul inversor, semnalul de intrare Uin se aplica pe intrarea inversoare; 2 La comparatorul neinversor, semnalul de intrare Uin se aplica pe intrarea neinversoare ELECTRONICA ANALOGICA Seminar Page 3 of 3 